

















MEDICION Y CONTROL e

FLEXOMETROS

e , : -
flexdmetros bimaterial

[ flexémetros UPS ]

Q

MDD

Con freno y clip. Cinta doble cara.

Q

MDD

Estuche muy robusto de acero inoxidable y elastollan.

o Longitud Ancho cinta Grabado en laser. Cinta doble cara. Clase Il.
Ref. Codigo
(m) (mm) Ref Codi Longitud Ancho cinta

0908200 8163 3 16 e odigo (m) (mm)
0908201 8195 5 19 0908400 43190 3 19
0908202 8255 5 25 0908401 45190 5 19
0908203 8308 8 30 0908402 45250 5 25
0908204 8163MP 3 16 0908403 48250 8 25
0908205 8255MP 5 25 .

0908206 8308MP 8 30
.
f . . e

flexdmetros inoxidables flexémetros ERGO MAGNET ]

Q

MDD

Cinta doble cara.

Q

MDD

-

Ref.  Cédigo "°';g1';‘“d A"‘(':nf;"ta Ref.  Cédigo "°'zr9n')t“d A“‘(':r:;“ta
0908302 43195 3 19 0908503  3419M 3 19
0908303 45195 5 19 0908504  5419M 5 19
0908304 45255 5 25 0908505  8425M 8 25
0908305 48255 8 25 q

( 7 .
flexometros triple freno

0908552 0908554

0908558

=

Recubrimiento de goma antichoc.
Cinta recubierta de nylon.
Con iman en la ufia. Triple freno.

Ref. Longitud Ancho cinta
(m) (mm)
0908550 3 16
0908551 5 25
0908552 8 25
0908553 3 16
0908554 5 25
0908555 8 25
0908556" 3 16
0908557+ 5 25
0908558* 8 25

“Varios colores.

2.

FLEXOMETROS



' . ™
cinta metrica metalica

inta metrica en fibra de vidrio estuche metalico )

MDD

CINTAS METRICAS

Carcasa en ABS. Facil lectura.

Grad'l.!a’lcic')n bimilimétrica impresa en ambas caras. Ref Longitud Ancho cinta
Precision clase II. : (m) (mm)
Ref. Cédigo Longitud Ancho cinta 0909015 20 66
(m) (mm) 0909016 30 100

0908600 136010 10 15 0909017 50 165
0908601 136015 15 15 g

0908602 136020 20 15

0908603 136025 25 15

0908604 136030 30 15

0908605 136050 50 15

q r cinta metrica en fibra de vidrio

( cinta metrica en fibra de vidrio ]

Recubrimiento de goma antichoc. Facil lectura.

; Ref Longitud Ancho cinta
= ' (m) (mm)
Ref Cédigo Longitud Ancho cinta g:g:g;? :g 16060
i (m) (mm)
0908750 1775N30 30 15 0909022 50 165
0908751 1775N50 50 15 ~
\
( . . 71 ( . . sy
cinta metrica metalica \ cinta metrica en fibra de vidrio

Recubrimiento de goma antichoc. Facil lectura. Carcasa en ABS. Facil lectura.
Ref. Longitud Ancho cinta Ref. Longitud Ancho cinta
(m) (mm) (m) (mm)
0909010 20 66 0909025 20 66
0909011 30 100 0909026 30 100
0909012 50 165 0909027 50 165
\. \.
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MEDICION Y CONTROL e

MEDICION POR LASER

¢ . . Sye .
cinta metrica metalica abierta

( . 7 H n H n
nivel laser autonivelante "Cross -line ]

Q

MDD

.
Alta velocidad de retorno 3:1.
g Longitud Ancho cinta
Ref. Caodigo i) )
0908000 276050 50 13
0908001 2760100 100 13

.

MDD

CINTAS METRICAS

Proyecta 2 lineas, una linea horizontal y otra vertical.

. Alcance Precision
Ref. Caodigo ) T
0909150 5300 25 (con detector) 0.3

.

. . sqe . .
cinta metrica metalica bimaterial

. " ™ - -
nivel laser automatico, autonivelante "Cross -Ilne"]

g Longitud Ancho cinta
Ref. Caodigo ) i)
0909000 264010 10 13
0909001 264015 15 13
0909002 264020 20 13
0909003 264025 25 13
0909004 264030 30 13
0909005 264050 50 13

.

Q

MDD

J

MEDICION POR LASER

Proyecta 5 puntos.

L Alcance Precision
Ref. Caodigo & i) j
0909250 5400 30 0,4
|
. p B
nivel laser autonivelante ]

Proyecta 5 puntos.

Nivelacién automatica, horizontal y vertical.
Funcién Scan.

Inclinacién manual 2 ejes.

Receptor y mando a distancia incluidos.

. Alcance Precision
Ref. Caodigo Fal )
0909350 5900 500 (con detector) 0,1

.




’

2.

MEDICION POR LASER

. , .
niveles laser autonivelantes

]

58-ILMXL

CS T/ berger.

57-LM1000X

58-ILMXT

Ref. Codigo

0909550  06-TLM
-

Descripcion

Altura 2,5 m. Para laser

a Alcance Precision L
Ref. Codigo i) e Descripcion

0909450 58-ILMXL 30 0,3 Nivel laser autonivelante lineas horizontal - vertical

0909451 58MP3 30 0,2 Nivel laser autonivelante 3 puntos plomada y 90

0909452 58-ILMXT 30 0,3 Nivel laser autonivelante lineas horizontal - vertical - techo

0909453  57-LM1000X 305 +3-0,1 Nivel laser autonivelante rotativo horizontal y vertical receptor
.
. P - .

mira telescépica 1 tripode aluminio )
@ES1/berger. @&S 1/ berger.

Ref. Caodigo

0909650 60-ALQCI20 Altura de 97 a 160 ¢cm. Cabeza plana
.

Descripcion
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VARIOS

ey ( 5
topometro ] telescometro ]

Q @

MDD MDD

VARIOS

g Minimo Maximo
Ref. Codigo ) o)
0909800 71062 0,75 3
0909801 71064 0,90 4
0909802 71065 1,10 5
(.
o O rueda Circunferencia
Ref. Caodigo ) )
0909601 590000 32 100
|
[ contador manual ] [ cronémetro digital ]
MDD

Ref. Coédigo Precision

0909950 941  1/100 seg.

Con puesta a cero por boton

Ref. Cédigo ci\r‘\lras Golpes
0909900 4G 4 500
0909901 22G 5 500
0909902 7G 7 500
0909903 082371 4 -

.







